HASZNALATI UTMUTATO POSZTEREKHEZ

A fal elOkészitése és felragasztas modja megegyezik a szokasos
tapétazasi muveletekkel. Az alap legyen tiszta, sima és zsirmentes. A
festék és tapéta maradvanyokat tavolitsa el, az egyenetlenségeket
javitsa ki. A j6 szaradas érdekében a falfellletnek j6 nedvszivénak kell
lennie. Hasznaljon a kereskedelemben kaphaté hagyomanyos
tapétaragasztot.

Mivel nem minden fal derékszogu, kezdje a ragasztas a fal kbozepétol.
Rajzoljon fel a falra vizimérték és inga segitségével egy vizszintes és
fuggobleges segédvonat. A papiriveket egyenletesen kenje be
ragasztéval kulon Ugyelve a szélekre! Hagyja 3 percig azni a
papiriveket és ne rakja a ragasztéval bekent részeket egymasral
lllessze a papirivet a segédvonalhoz, majd simitsa fentrol lefele a falra.
A levegobuborékokat kozepétdl a szélek felé tavolitsa el. A
poszterrészletek felhelyezését 2-3 mm atfedéssel végezze. Hogy
elkerllje az illesztések esetleges szétnyilasat a szaritast lassan
végezze. Dolgozzon 18-20 C szobahémeérsékleten, kerllje a huzatot. A
felesleges részeket tapétavagokéssel vagja le.

Technikailag adott minimalis szineltérések lehetnek. A munka
megkezdése eldtt minden poszterrészletet fektessen egymas mellé és
vizsgalja meg az esetleges szineltéréseket.

Reklamaciot minden esetben csak a tapétazas megkezdése elott
fogadunk el! Ragasztasi koltségeket nem all médunkban
visszatériteni!
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